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AnSturm auf das Klima 
– stärkere Stürme, bessere Schutzmaßnahmen? 

 

Laborraum 

 

 

 

 

Name:    ___________________________________ 

Datum:   _______________ 
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Neubaugebiete sturmgerecht planen 

Das Planungsbüro Schmidt wurde von der Stadt Essen beauftragt, ein Neubaugebiet klima-

angepasst, d. h. angepasst an die vor allem negativen Folgen des Klimawandels1, zu entwer-

fen. Dabei sollen die Auswirkungen von Extremwetterereignissen der letzten Jahre, vor allem 

der Pfingstorkan Ela 2014, der zu großen Schäden im Stadtgebiet geführt hatte, berücksich-

tigt werden. 

Stürme waren schon immer Bestandteil der natürlichen Klimavariabilität, d. h. der natürli-

chen Schwankungen des Klimas. Im Zuge steigender Temperaturen in Zeiten des Klimawan-

dels ist aber in Zukunft mit stärkeren Stürmen zu rechnen. Beim ersten Brainstorming im 

Planungsbüro überlegt das Team zunächst, welche Schäden an Gebäuden und den Gebäude 

umgebenden Grundstücken/Gärten bei Stürmen auftreten könnten.  

 

 

          Ausgehende Gefahren starker Stürme für Gebäude, Grundstücke und Infrastruktur: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Unter Klimawandel ist hier der anthropogen bedingte, d. h. menschengemachte, Klimawandel zu verstehen. 

ARBEITSAUFTRAG: 

1. Lies den Text aufmerksam durch. 

2. Entwerfe ein Szenario zu möglichen Auswirkungen von starken 

Stürmen in der Stadt. Welche Gefahren lassen sich insbesondere für 

die Gebäude, Grundstücke und die städtische Infrastruktur ableiten? 

5 Min.              

Einzel-             

arbeit 
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1. Vermutungen: Einfluss der Dachgestaltung auf Sturmauswirkungen   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Stelle eine Hypothese2 auf, wie eine Dachform konstruiert sein muss, um Sturm-

schäden möglichst gering zu halten. 

Beispiel: Je höher der Winkel des Daches, desto (…). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.  Skizze der Dachform  

 

 

 

                                                           
2
 Eine Hypothese ist eine begründete Vermutung, die mit den Bausteinen „Je…, desto…“ oder „Wenn…, dann…“ 

formuliert werden kann. 

ARBEITSAUFTRAG: 

30 Min.                    

Gruppen-             

arbeit 

3. Welchen Einfluss kann die Dachgestaltung auf mögliche negative 

Auswirkungen bei Sturmereignissen haben? Formuliert dazu pas-

sende Vermutungen und eine Hypothese. 

4. Erstellt auf Grundlage eurer Hypothese eine Dachform aus Styropor. 

Ihr könnt zunächst auch eine Skizze anfertigen.  

5. Übertragt eure Skizze in das zweidimensionale Koordinatensystem 

der FiloCAM Software. Eine Bedienungsanleitung findet ihr im An-

hang (S. 6).  

Achtet auf die passenden Maße der Dachform: 80 mm (Höhe) x 100 

mm (Breite) x 160 mm (Tiefe). 
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Entscheidung im Plenum  

Entscheidet, welche zwei Dachformen ihr nacheinander im Nebelwindkanal 

(M1) testen wollt. Begründet eure Auswahl mündlich.   

Bedienungsanleitung für den Nebelwindkanal  

1.  Füllt Wasser in das hintere T-Stück des Windkanals, in dem sich der Ultraschall-

vernebler befindet und platziert diesen im Wasser so, dass der schwarze kleine 

Bügel vollständig von Wasser bedeckt ist.  

2. Mithilfe der Stromgeneratoren könnt ihr das beheizbare Gitter, den Computer-

lüfter und die LED-Beleuchtung an- und ausschalten. Achtet bei der Regulierung 

darauf, dass die Generatoren 12 V nicht überschreiten.  

3. Legt die Glasplatte in den Experimentierbereich und platziert eure Dachform da-

rauf. Ihr könnt ggf. zu leichte Formen auch auf einen Schaschlikspieß stecken 

und in den Windkanal halten. 

4. Über die Regulierung des 

Computerlüfters können un-

terschiedliche Windge-

schwindigkeiten bis zu Vmax = 

2 m/s simuliert werden.  

 

 

 

M1 Schematische Darstellung des Nebelwindkanals mit Dach-
form im Experimentierbereich 

 Dachform 

Wir danken der Fachdidaktik Physik der Ruhr-Universität Bochum für die Bereitstellung des Nebelwindkanals. 
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Strömungsbilder im Nebelwindkanal 

1. Skizziert ein Strömungsbild und beschreibt es anschließend in wenigen Sätzen. Orien-

tiert euch dabei an dem unten stehenden Beispiel. 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung des Strömungsbildes 

Die Strömungslinien verlaufen im oberen Teil der Karosserie recht gleichmäßig. Vor und nach 

dem Fahrzeug gibt es leichte Verwirbelungen.  

 

 

 

 

 

 

Beschreibung des Strömungsbildes 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Welche Rückschlüsse lassen sich aus dem Strömungsbild auf die Eignung der Dach-

form für das Planungsbüro Schmidt ziehen? 

_______________________________________________________________________                       

_______________________________________________________________________ 

Dachform:  

Fahrzeugtyp: Limousine 
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E-Mail 

Betreff: Empfehlungen für die Sturmstabilität von Häusern und Grundstücken 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Mit freundlichen Grüßen, 

ARBEITSAUFTRAG: 

10 Min.                    

Einzel-                 

arbeit 

6. Welche Möglichkeiten gibt es, um Häuser und Grundstücke mög-

lichst sturmfest  zu optimieren?  

Erläutert eure Empfehlungen für das Planungsbüro in Form einer 

kurzen E-Mail. Bezieht euch in eurer Mail auf verschiedene Punkte: 

Sturmsichere Gestaltung des Grundstückes oder Gartens, sturmsi-

chere Dachform und -gestaltung, sturmsichere Anordnung von Pflan-

zen auf dem Gelände etc. Ihr könnt als Hilfestellung die Impulskar-

ten, die im Raum verteilt sind, nutzen. 
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Das FiloCUT-System ist ein Schneidesystem, das es ermöglicht, Styropor für verschiedene Zwecke zu 

bearbeiten, z. B. um Fahrzeugmodelle oder symmetrische Formen daraus herzustellen. Der heiße 

Draht der FiloCUT-Maschine schneidet dabei auf Grundlage von zuvor entworfenen Zeichnungen das 

Styropor.  

Es besteht äußerste Vorsicht bei der Arbeit mit der FiloCUT-Maschine, da beim Schneiden die Be-

rührung des heißen Drahtes zu Verbrennungen führen kann! Nach Beenden des Schneidens kühlt 

der Draht direkt ab. 

Bedienungsanleitung für die FiloCAM-Software 

1. Das Koordinatensystem besteht aus einer x- und einer y-Achse, deren Werte die Breite (x-

Achse) und Höhe (y-Achse) der zu entstehenden Form bestimmen. Das Zeichnen im Koordi-

natensystem erfolgt nur mit der Maus. Beginnt mit eurer Zeichnung nicht beim Punkt (0 / 0), 

sondern zieht von diesem Punkt (= Ursprung) eine diagonale Linie von ca. 10 mm, da die Ma-

schine mit dem heißen Draht erst in das Styropor hineinfahren muss. Beendet eure Zeich-

nung wieder am Ursprung, damit die Maschine nicht mit dem Draht im Styroporblock stehen 

bleibt. 

2. Als Hilfsmittel könnt ihr unter dem Symbol  (= Bild hinzufügen) ein Hintergrundbild in das 

Koordinatensystem hochladen, das euch beim Nachzeichnen der Konturen für eure Form 

hilft. Ihr könnt auch ein Gitterliniennetz als Hilfestellung verwenden (im linken Fenster den 

Tab „Ansicht“ - „Gitternetzlinien“ wählen), um einfacher gerade Linien für eure Dachform 

ziehen zu können. 

3. Speichert eure Zeichnung regelmäßig ab.  

4. Ist eure Zeichnung fertiggestellt, meldet euch bitte bei einer Lehrperson, damit ihr diese auf 

den Produktionscomputer und die FiloCUT-Maschine übertragen könnt. Die Maschine 

schneidet die Form im Anschluss automatisch zu.  

 

M2 Screenshot FiloCAM-Software (Quelle: Firma Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG, www.christiani.de): 
Links FiloDraw-Bereich zur Erstellung eurer Dachform, rechts FiloScript für die Eingabe der Koordinaten bzw. 

Maße eurer Dachform 


